
Manual

警    吿

本公司對於製造過程中產生之瑕疵，負完全品質保證責任。保證事項僅限於產品本身與隨產品
所附之零配件。
品質保證不包含因使用、組裝或調整本產品或其他所有非產品本身品質所發生之損壞。

MET-NU 用戶指南 MET-NU
軟體

型號

操作前請詳細閱讀相關使用說明書後，再加以正確使用。
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第一章 軟體安裝

當您插入 『MET-NU』 光碟片後，請自行至光碟片所在目錄，執行 『Setup.exe』。

彈出安裝視窗，確認安裝路徑後，請按 NEXT 繼續，直到軟體安裝完成。
安裝完成後，請重新開機。

註：請確保光碟機或網路讀取順暢，避免讀取不順造成安裝程式誤判，導致無法
         安裝。
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啟動 MET-15 程式
程式啟動後您將會看到下方畫面

第二章 開啟軟體

您可以從安裝路徑中，找到安裝完成的軟體，執行 『MET_15.EXE』，啟動 MET-NU 程式。
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COM PORT 通訊埠選擇：

當綠燈亮起，表示連線成功。

MODEL 型號：顯示扳手的型號。
PRESET 預設値：顯示扳手設定的預設値。
TOLERANCE 誤差値：顯示扳手設定的誤差値。
UNIT 單位：顯示扳手設定的單位。
STATUS 燈號狀態：顯示輸入數據後，最終狀態。
       綠色燈亮：預設扭力內
       紅色燈亮：高於預設扭力
       黃色燈亮：低於預設扭力

ABOUT 關於：顯示目前軟體版本資訊。

 第三章 畫面說明
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儲存檔案：

TESTER 測試員：輸入操作人員名稱。

選擇預儲存檔案位置與名稱。
儲存按鍵：將檔案輸出，上述設定路徑。
淸除按鍵：淸除已收集的數據。

方便的操作圖示顯示：
MET-NU 提供操作者4種圖示介面
  1. Digital View 數値顯示
  2. Analog View 類比顯示瀏覽
  3. Track View 線性追蹤軌跡
  4. Peak Hold View 峰値瀏覽

EXIT 離開軟體：

注    意

註：檔案為純文字檔。
註：請勿將檔案儲存指定C槽。(OS保護，無法存取)

第3項 Track View 線性追蹤軌跡，須將電子扭力扳手誤差値設定為
『0%』。此模式顯示觀察用，無法紀錄。
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  1. Digital View 數値顯示

2. Analog View 類比瀏覽



3. Track View 線性追蹤軌跡

4. Peak Hold View 峰直保持
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1. 使用 USB 通訊線，將扳手與電腦連接。

2. 開啟軟體與電子扭力扳手。
     確認連接狀態：出現符號      代表連線正常。

3. 選擇通訊埠。
     在 COM PORT，選擇正確連接埠。

4. 上傳扳手資訊：
     長按電子扭力扳手『C』按鍵，直到『Be』聲發出。
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嗶聲

第四章 操作使用流程

開啟電源
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5. 選擇顯示模式。(下圖：選擇 Digital View)

6. 開始收集數據。



輸入『檔案名稱』。
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儲存檔案：
1. 輸入『測試員名稱』。

2. 指定儲存資料位置並且輸入檔案名稱。
     點選『指定儲存檔案位置』按鈕，並選擇儲存資料位置。

註：此時並未將檔案儲存。



檔案開啟後，資料內容。
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3. 儲存按鈕，將資料儲存。
     按下『儲存』按鈕，將已收集資料存入已指定位置。

4. 開啟已收集資料。
    移動到儲存檔案之位置，並點選開啟檔案。



E-mail:matatakitoyo@gmail.com
www.matatakitoyo.com
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